
 

 

 

Jul, 2018 
 

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija 
Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008 

www.fam.rs 

 S red stva  za  obradu  metala  e l ektroeroz i jo m 

 ISO L -MHA 

  

EROZOL S2  

EROZOL S3 

EROZOL S5 

 

EROZOL S2, S3 i S5  su specijalna ulja sa izraženom otpornošću na starenje. Proizvode se od specijalnih 

naftnih frakcija niskog sadržaja aromata sa dodatkom inhibitora oksidacije. Proizvodi su fiziološki neškodljivi 

i ne iritiraju normalne tipove ljudske kože. 

 

 
PREDNOSTI 

• Niska viskoznost, 

• Neutralan miris, 

• Relativno visoka tačka paljenja, 

• Odgovarajuća dielektrička krutost koja istovremeno dozvoljava prolaz struje samo pravolinijski između 

alata-elektrode i predmeta obrade, 

• Brzo uspostavlja prvobitno stanje izolacije elektroda nakon pražnjenja, 

• Dobra termička provodljivost poništava sekundarne efekte električnog pražnjenja, 

• Dobar kapacitet taloženja i dobra filtracija, 

• Dobra antikoroziona svojstva. 

 

NIVO KVALITETA 
ISO 6743-7, L-MHA,   

ISO/TS 12927 

 

 

PRIMENA 

EROZOL S2, S3 i S5  ulja se koriste kao dielektričko sredstvo za elektroerozionu obradu, unutar koga 

nastaju erozivna pražnjenja između alata i predmeta koji se obrađuje. Mogu se koristiti od najnižih do 

najviših preporučenih jačina struje i vrste obrade ovim postupcima. Zbog obezbeđenja zavidne zapremine 

materijala odstranjenog u jedinici vremena primenjuje se: 

EROZOL S5 za grube postupke obrade, 

EROZOL S3 za grube i fine postupke obrade, 

EROZOL S2 za fine postupke obrade. 

 

TIPIČNE KARAKTERISTIKE 

KARAKTERISTIKE JEDINICE 
EROZOL 

METODE 
S2 S3 S5 

Izgled - bistro bistro bistro Vizuelano 

Gustina na 15°C g/ml 0,810 0,820 0,850 EN ISO 3675 

Kinematička viskoznost na 40°C mm²/s 1,7 2,5 5,2 ISO 3104 

Tačka paljenja °C min 75 min 110 EN ISO 2592 

Korozija na bakru (100°C/3h) stepen 1a EN ISO 2160 

Korozija na čeliku  - bez ISO 7120 



 

 

 

Jul, 2018 
 

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija 
Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008 

www.fam.rs 

  
 
 
SKLADIŠTENJE 
Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u 

vodoravan položaj kako bi se sprečilo skupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim 

temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama 

ispod 0°C. 

 

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o 

mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere 

prilikom skladištenja. 

 
PAKOVANjE 
Plastične kante od 20 L i limene bačve od 170 kg (180 kg). 

 
Podaci su orjentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 

 

  

 

 

 

 


