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FagRrRika maziva

Motorna ulja
ISO L-E

FENIX® S3 SAE 30

FENIX® S3 SAE 30 je visoko efikasno motorno ulje izradeno od specijalno odabranih aditiva i visoko
kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja za podmazivanje dizel motora vozila starije generacije u svim
uslovima rada.

e visok nivo alkalne reserve;

e odli¢na smic¢na stabilnost

edobra toplotna i oksidaciona stabilnost

e poboljsana zastita od habanja i korozije delova motora

ISO 6743-15 MB 227.0
API CD/SF CCMC D2/G2
MIL-L-2104D

FENIX® S3 SAE 30 se koristi za podmazivanje dizel motora putnickih vozila starije proizvodnje i komercijalnih
vozila, gradevinskih i poljoprivrednih masina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako
turbo punjenih motora, koji rade u normalnim i oteZzanim radnim uslovima.

TIPIENA VREDNOST METODA
Gustina na 15°C, g/ml 0,89 SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 40°C, mmz/s 110 SRPS ISO 3104
Kinematicka viskoznost na 100°C, mmz/s 11.9 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti 96 SRPS ISO 2909
Tacka paljenja, °C 230 SRPS EN ISO 2592
Tacka tecenja, °C -21 SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g 11.0 SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo, % 1,2 SRPS ISO 3987

Skladistiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladisti na otvorenom, potrebno je bacve polozZiti u
vodoravan poloZaj kako bi se sprecilo sakupljanje vode na povrsini bacve. Ne sladistiti na povisenim
temperaturama kao ni na mestima koja su izloZzena direktnom suncéevom zracenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaci u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze
pojedinosti o mogudéim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomodi, kao i uticaj na Zivotnu
sredinu i potrebne mere prilikom skladistenja i manipulacije.

Bacve 175kg, plasti¢ne kante 1L, 5Li 10L.

Podaci su orjentacioni, proizvodac zadrZava pravo izmena u cilju poboljSanja kvaliteta proizvoda.
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