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Ni skot emp eraturna  EP  mazi va  mast ,  ISO L -XEGHB  2       

FOR NT B-2 
 
 

FOR  NT B-2 sintetička niskotemperaturna EP  maziva mast , za dugotrajno podmazivanje u uslovima  

niskih i povišenih temperatura. 

    

 
PREDNOSTI 

• Odlična mehanička i koloidna stabilnost 

• Odlična zaštita od korozije i oksidacije 

• Odlična EP i antihabajuća svojstva  za duži vremenski interval  

• Odlična otpornost na ispirljivost vodom 

• Odlična reološka svojstva u širem temperaturnom intervalu 

 

NIVO KVALITETA 
 

ISO 6743-9: L-X EGHB 2 

DIN 51 502: KXP 2T-60 

 

 

OBLAST PRIMENE 

• Automobilska industrija 

• Industrija čelika 

• Poljoprivredna, građevinska mehanizacija 

• Hladnjače 

• Prehrambena industrija 

• Papirna industrija 

PRIMENA 

• Podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva pri srednjim opterećenjima i velikim brzinama. 

• Dinamički laka maziva mast visokih performansi za primenu kod ležajeva velikih brzina 

• Odlična pumpatibilnost na niskim temperaturama, niska vrednost početnog obrtnog momenta i obrtnog 

momenta pri uhodavanju , čini je pogodnom za širok opseg primene u preciznim i minijaturnim ležajevima. 

• Podmazivanje ležajeva dugog veka trajanja, ležajeva minijaturnih motora, ležajeva sa niskim nivoom 

buke, vretena na tekstilnim mašinama, vretena mašinskih alata, kvačila, reduktora, lanaca, različitih 

instrumenata i opreme, ležajeva pump, ležajeva transortera,drobilica , mlinova. 

• Podmazivanje lanaca, zglobova, šarki, kliznih delova i ležajeva koji zahtevaju dugotrajan i visok nivo 

zaštite od korozije. 

• Podmazivanje ležajeva sa max.vrednostima Dxn do 1 000 000 

 

• Temperaturni opseg primene :     -60°C do +220 °C  
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TIPIČNE KARAKTERISTIKE 
karakteristike jedinice FOR  NT B-2 metode 

Boja - bež vizuelno 

Tip sapuna/Ugušćivač - Kalcijum-sulfonat kompleks - 

NLGI gradacija  - 2 DIN 51 818 

Radna penetracija na 25oC , 60 ciklusa mm/10 265-295 SRPS ISO 2137 

Tačka kapanja oC >300 ASTM D 2265 

Kinematička viskoznost baznog ulja na 40°C mm2/s ca 46 SRPS ISO 3104 

Oksidaciona stabilnost,100h/100 oC kPa 40 ASTM D 942 

Korozija na bakru, 24h/100°C stepen 1 ASTM D 4048 

Postojanost prema vodi, 90 oC ocena 0-90 DIN 51807/1 

EMCOR test , 168h,dest.voda ocena 0/0 DIN 51802 

Opterećenje pri  svarivanju N >8000 ASTM D 2596 

Pritisak tečenja, - 40 oC 

                              -50°C 

mbar 800 

1000 
DIN 51805 

Temperatura primene oC -60 do +220 

  
SKLADIŠTENJE 
Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i  vlage, dalje od izvora paljenja. 

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C. 

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci  o mogućim  opasnostima, 

upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i 

manipulacije. 

 
PAKOVANjE 
Kante od  0,4 kg; 0,8 kg  i 20  kg. 

 
Podaci su orjentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 

 

  

 

 

 

 


