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Масла  для  пищевой  про мышленности 

Гидравли чески е масла  ISO L-HM 

  

FAMHIDO HD FG 
 
 

Многофункциональное масло, произведённое на базе высоко рафинированного, не токсичного 

белого масла фармацевтической чистоты и не токсичных присадок, допущенных к применению в 

пищевой промышленности. Без вкуса и запаха. Хорошая защита от изнашивания, от коррозии, 

также отличается исключительной стойкостью к окислению.  Соответствует требованиям для 

использования в гидравлическом оборудовании, зубчатых передачах, подшипниках, и в качестве 

циркуляционного масла. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

  отличные смазывающие свойства, 

 отличная текучесть при низких температурах и высокая температура вспышки делают возможным 

применение этого масла в широком диапазоне рабочих температур, 

 высокий индекс вязкости обеспечивает незначительное изменение вязкости масла при различных 

изменениях температуры, 

 не создаёт пену и воздушные пузырьки и таким образом предотвращает возникновение  кавитации   

масляного насоса,   

 хорошая устойчивость к окислению, даже в присутствии воды эффективно защищает металлические 

части гидравлической системы и продлевает период применения,  

 отличный дренаж воды и предотвращение возникновения потенциально опасных эмульсий,  

 защищает систему от появления осадков и шлаков, обеспечивая надёжную работу гидравлических  

клапанов и гидравлической системы в целом, 

 отличная устойчивость к термическому разложению, 

 отличная устойчивость к гидролизу,  

• совместимость с эластомерами и уплотнителями. 

 

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

 

ISO 6743-4  

  

Получено разрешение от NSF (National Sanitation Foundation) пoд кoдoм H1 (смазки, которые 

случайно могут соприкоснуться с пищей). Соответствуют и требованиям  USDA H1 и FDA группа 21 CFR 

178.3570 (смазки, которые случайно могут соприкоснуться с пищей. Moгут использоваться как масла, 

которые соответствуют качеству  HLP, HVLP, CLP  и VB. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

FAMHIDO HD FG  масло применяется: 

-   во всех системах, где требуется применение масел, которые имеют разрешение на 

непосредственный контакт с продуктами питания, согласно ХАССП-программе; 

•  во всех гидравлических системах, где требуется использование смазок допущенных для 

непосредственного контакта с продуктами питания, согласно ХАССАП - программе; 

•   в циркуляционных системах для смазки зубчатых передач, подшипников качания и скольжения, 

которые работают при малых и средних нагрузках и при повышенных и низких рабочих 
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температурах, а также там, где требуется употребление смазок, которым разрешён 

непосредственный контакт с пищей, согласно HACCP - программе; 

  

• для смазки узлов низкого и среднего трения, подшипников качения и скольжения, шарниров, 

цепей и других механизмов, которые работают при температурах  от  – 20°C до + 175°C  и которые 

имеют разрешение на непосредственный контакт с продуктами питания, согласно ХАССАП - 

программе; 

•   в фармацевтической промышленности; 

•   при производстве косметики; 

•   в сельском хозяйстве; 

•   в промышленном производстве кормов для животных;  

•   в пищевой промышленности:  

на мясокомбинатах, птицефермах, рыбокомбинатах, винзаводах, заводах по производству и 

упаковке соков, при переработке фруктов и овощей, на молокозаводах, хлебозаводах, в 

кондитерской промышленности, при производстве макаронных изделий, на консервных заводах, 

на заводах по производству растительных масел, сахара, упаковок для воды, на предприятиях по 

переработке овощей, мяса, жира и сахара.  

TИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  METOД 

VG градация вязкости FAMHIDO HD 32 

FG 

FAMHIDO HD 46 

FG 

FAMHIDO HD 68 

FG 

ISO 3448-92 

Плотность при 15°C, г/ мл 
0,869 0,867 0,880 

SRPS EN ISO 

3675 

Кинематическая вязкость, 40°C, 

мм2/с 
32 46 68 

SRPS ISO 3104 

Кинематическая вязкость,100°C, 

мм2/с 
5.4 7.05 9.0 

SRPS ISO 3104 

Индекс вязкости 102 111 107 SRPS ISO 2909 

Температура вспышки, °C 205 225 235 SRPS ISO 2592 

Температура течения, °C 
-18 -18 -15 

SRPS EN ISO 

3016 

Деэмульсивность при 54°C, мл-

мл-мл/мин 
40-40-0/10´ 40-40-0/20´ 40-40-0/20´ 

SRPS ISO 6614 

Коррозия Cu, 3ч/100°C, степень 
1a 1a 1a 

SRPS EN ISO 

2160 

Противоизносный тест 

1200мим-1, 200N, 75°C,мм 0.3 0.3 0.3 ASTM D 4172 

  

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, бочки необходимо положить 

горизонтально, чтобы предотвратить скопление воды на поверхности бочки. Не хранить при 

повышенных температурах или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.  

 Все необходимые рекомендации можете найти в Паспорте безопасности продукта. Там 

находится и детальное описание возможных опасностей, предостережения и меры первой помощи, 

как и воздействие на окружающую среду и необходимые меры, которые нужно соблюдать в 

процессе хранения и манипуляции. 

 

УПАКОВКА 
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5л, 10л и бочки  180кг 

 

Данные характеристики ориентировочные, производитель сохраняет за собой право на их изменение, с целью 

улучшения качества продукции. 


