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Aнтикоррозийное  масло   

  

SINOL KL 
 
 

SINOL® KL – это маслянное антикоррозийное средство низкой вязкости.  

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

• Oставляет тонкую маслянную, не липкую защитную плёнку, которая не мешает 
дальнейшей манипуляции. 

• Низкое поверхносное давление обеспечивает отличное проникновение во все поры и 
геометрии металлических продуктов 

• Удаляет влагу с обработаных поверхностей  

• Хорошая постоянность к старению. 
 
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

 

FAM FSP 23698 ISO-L-RDD 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

     SINOL KL применяется для защиты от коррозии мелких частей, которые упаковываются 
в массе, такие как: иголки, тонкая проволока и мелкие запчасти. 

 

Соответствует для применения: 
 

• Защита в закрытом помещении, точных деталей и инструментов для контроля мер . 

• Koнсервирование резервуара в процессе испытания на цельность  

• Защита готовых подшипников и элементов подшипников  

• Oтличная фильтрабильность делает возможным и применение при рециркуляционном 
фильтровании в процессе защиты бесшумных подшипников. 

 

TИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХРАНЕНИЕ  

 

Хранить в закрытом помещении, предусмотренном для хранения воспламеняющихся 
материй. Хорошо закрытую оригинальную упаковку не хранить на местах, которые 
находятся под воздействием солнечных лучей, а также на температуре ниже 5°C. 
Все необходимые инструкции можно найти в Паспорте безопасности. Там находятся как 
информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ SINOL KL METOДЫ 

Плотность г/мл 0.890 SRPS EN ISO 3675 

Kинематическая вызкость при 
40ºC 

мм2/с 8 SRPS ISO 3104 

Tемпература возгорания ºC 120 SRPS EN ISO 2592 

Tемпература замерзания ºC -39 SRPS ISO 3016 

    



 

 

 

декабрь, 2016 
 

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Kрушевац • Сербия 

Teл. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008 

www.fam.rs 

помощи, так и влиянии на окружающую среду и необходимые меры в процессе 
хранения. 
 

УПАКОВКА 

Plastični kanisteri od 20 kg i limene bačve od 180 kg. 
 
Значения, приведённых физико-химических показателей, являются типичными для данного вида продукции. 

Производитель оставляет за собой право их изменения , с целью улучшения качества продукции, в соответствии с 

требованиями заявленного уровня качества и спецификаций. 


